
 
 

   PET JACK-20EH 

 

 
Állapot: 2014. 09. 16.  Műszaki ismertető  

 

Elektrohidraulikus aknaperem emelő 

Haszongépjárművek, és vegyes használatú szerelőaknán személygépkocsik emelésére is 
alkalmas, hidraulikus működtetésű aknaperem emelő 20 t terhelhetőséggel. 

ÉMI-TÜV minősítéssel. 
 

 
 

• Elektrohidraulikus működtetés 

• Gyorsmegközelítés 

• Kettős működésű munkahenger 

• Kézi működtetésű kezelőszervvel 

• Csapágyazott görgők hossz-, és keresztszánon 

• Személygépkocsik és kishaszon gépjárművek 
emelésére is alkalmas 

 
Szállítási terjedelem 
• Szán, keresztszán munkahengerrel  
• Emelő tányér 

• Hidraulika tápegység elektromos vezérléssel 

• 2x8 m hidraulika tömlő (standard) 
 
Opció 
• Segédemelő (20t, személygépkocsikhoz is) 

• Kiegészítő emelő tányér 

• Opcionális tömlőhosszak 

• Energialáncos vagy tömlődobos tömlővezetés 
 
Műszaki adatok 
Terhelhetőség: 20 t 
Löket: 700 mm 
Gyorsjárati sebesség: 22,5 mm/sec 
Emelési sebesség: 12,5 mm/sec 
Telepítési méret (akna szélesség): 750-1100 mm 
Hálózati feszültség: 3x400V/16A 
Működtetés: gépi 
Felületvédelem: 2 rétegű epoxigyanta alapú festés 
Szín (standard): szürke-kék (RAL 7030, RAL 5200) 

 
 

 

 
 

Teljes löket



PET JACK-20EH 
   

A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk. 

 
 

 
 

Szolgáltatás 

• Kiválasztáshoz személyre szabott műszaki segítségnyújtás 

• Beüzemelés Energotest Országos Hálózatán keresztül 

• Emelőgép felülvizsgálat 

• Teljes körű szolgáltatás 

 

• Kérje konfigurációs lapunkat! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Az Ön partnere: 

 


