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Futómű holtjáték vizsgáló mozgatópad személy gépjárművek 
vizsgálatához 

 

Hidraulikus működtetésű próbapad legfeljebb 2.6 t tengelyterhelésű gépjárművek futómű-, fel-
függesztés elemeinek vizsgálatára. A termék megfelel az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet-
nek, 6 különböző mozgásiránya lehetővé teszi a teljes körű diagnosztikai, valamint vizsgasori 
alkalmazást is. Alacsony felépítésének köszönhetően a műhely járószintjére is és emelőre is 
telepíthető. 

 
 
 

 M1, N1 járműkategóriák vizsgálatára alkalmas 

 Azonos irányú hosszanti-, aszimmetrikus kereszt-
irányú- és forgató mozgások 

 Eltérő tapadási együtthatójú mozgató lapok 

 Egyszemélyes vizsgálati lehetőség fékpedál kitá-
masztó segítségével 

 Ráhajtási irányba mutató vízszintes tömlőkiveze-
tésekkel rendelkezik, melyek a felhajtólemezek 
takarásában helyezkednek el 

 A mozgatólapok a járósík felett mozognak 

 Kikapcsolt állapotban is reteszelt mozgató lapok 

 Telepíthető vizsgáló aknába is és emelőre is 
 
Beüzemeléshez szükséges 
 

 Betonalap elkészítése élvédő kerettel 

 Elektromos hálózat kiépítése, védőcsövezés 
elektromos kábelek és hidraulika tömlők részére 

 Kábel és hidraulika tömlő nyomvonal biztosítása 
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Telepítési vázlat 
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A képek illusztrációk, a változtatás jogát fenntartjuk. 

w w w . e n e r g o t e s t . h u  
   H–2330 Dunaharaszti, Gomba u. 4. Műszaki információ: support@energotest.hu 

 
   +36-24 / 50-11-50 Értékesítés:   kereskedelem@energotest.hu 
 Cégjegyzékszám:                   13-09-075580 
 

 
Szállítási terjedelem 

 Jobb és bal oldali mechanika 
 Hidraulika tápegység elektromos vezérlőszek-

rénnyel 
 Lámpába épített rádiós távvezérlő 
 Fékpedál-kitámasztó 
 Hidraulika tömlők M12 x 1,5 mm csatlakozókkal 

(alap hosszúság 4 x 2000 mm és 4 x 5000 mm) 
 

Opciók 

 Fel- és lehajtó rámpák járószintre történő telepí-
téshez 

 Vásárolható vezetékes lámpába épített távvezér-
lővel 

 
Műszaki adatok 

Maximális tengelyterhelés: 2,6 t 
Minimális nyomszélesség:  1000 mm 
Maximális nyomszélesség: 2200 mm 
 
Vizsgáló lapok mérete: 600 x 500 mm 
Vizsgáló lapok felülete:  műgyanta / acél bordáslemez 
Maximális mozgató erő: 7 kN 
Maximális forgató nyomaték: 650 Nm 
Mozgás sebessége: 50 mm/s 
Forgatás sebessége: 25°/s 
Vizsgáló lapok elmozdulása 

kereszt irányban (jobb oldal):  50 mm 
hosszirányban (mindkét oldal):  50 mm 
forgatás (bal oldal):  12° 

 
Telepítési méretek (SZ x H x M): 2220 x 640 x 35 mm 
Felületvédelem: festés (RAL: 7030) 
 
Motorteljesítmény: 1,1 kW 
Tápfeszültség: 3 x 400 V 
Biztosító érték: 3 x 10 A 
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HDA-2.6-EU/M mozgás irányok 

 

 
A mechanika méretei 

Az Ön partnere: 


